
 

Opracowania dla miňdzywala Wisğy w skali 1: 10  000  

 

-  ukğad 1942 czňŜciowo 19 92 

-  stan aktualnoŜci 1999  

-  forma udostňpnienia:  DGN, TIFF, TIN, GRID, wydruk  

-  opis:   

Opracowanie powstağo w celu oceny zagroŨenia powodziŃ oraz prognozowania jej 

skutk ·w, sporzŃdzone dla miňdzywala rzeki Wisğy w odcinku 314 km do 653 km 

rzeki.  Zawiera  nastňpujŃce komponenty:  

¶ map a sytuacyjno ï wysokoŜciowa, ukğad 1942, powstağa metodŃ 

kameralnego uczytelnienia zdjňĺ w skali ok.  1:17 000 . RzeŦba terenu 

przedstawiona w ciňciu warstwicowym 5 m.  

¶ mapa  uŨytkowania ziemi i pokrycia terenu, ukğad 1942, powstağa poprzez 

stereoskopowŃ interpretacjň zdjňĺ lotniczych niskiego stanu wody z 

wrzeŜnia 99 r. w skali ok. 1: 25  000.  

¶ numeryczny model rzeŦby terenu, ukğad 1992, powstağy ze zdjňĺ 

lotniczych w skali ok. 1:17 000, pomierzony z siatkŃ kwadrat·w o boku 

25*25 m, ma dokğadnoŜĺ okoğo 0,5 m. 

¶ ortofotomapa, ukğad 1992, wykonan a ze zdjňĺ lotniczych   

w skali ok. 1: 25  000 z wrzeŜnia 1999 r., piksel 1*1 m , dokğadnoŜĺ 

poğoŨenia szczeg·ğ·w sytuacyjnych w terenie to 1-2 m.  

Na cağoŜĺ opracowania skğada siň 36 arkuszy wstňgowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


